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免责声明 

本报告由西电宝鸡电气有限公司委托西安高压电器研

究院股份有限公司编写。报告基于国际和行业通用的

ISO14040、ISO14044、 ISO14064 标准，报告中的信息和数据
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碳足迹评价结果摘要 

本项目按照GB/T 24040、GB/T 24044的要求，建立XGN46-

12H箱式气体绝缘开关柜产品从生产到运输至用户现场的生

命周期模型，编写碳足迹分析报告，结果和相关分析可用于以

下目的： 

XGN46-12H箱式气体绝缘开关柜产品为非耗能产品，公

司主要工艺过程为机械加工，主要消耗电力。从本报告涵盖

的产品原材料获取与加工到产品运输的生命周期阶段来看，

在全球变暖的环境影响类别中，原材料阶段的影响是相对较

大的。 

针对全球变暖的环境影响类别进行贡献分析后，结

果表明：一台XGN46-12H箱式气体绝缘开关柜产品对温室

效应影响类别贡献最大的过程是原材料获取过程，在原

材料获取阶段产生 1283.494 kg CO2-eq 。 

企业原材料主要以敷铝锌板、冷轧钢板、镀锌板、不锈钢

板为主，其上游原材料加工工艺相对复杂，核算其原材料的加

工能耗、原材料使用量等数据较为困难，建议今后企业针对上

游供应商每年进行数据采集工作，对其产品核算碳足迹及其

他指标提供相关依据。 
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企业产品制造过程产生的排放按照《工业其他行业企业温室气体

排放核算方法与报告指南（试行）》计算获得，涉及的排放源主要是

电力消耗产生隐含的排放。 

根据企业提供的 XGN46-12H 箱式气体绝缘开关柜产品资料得出

电力消耗数据，消耗量乘以相应排放因子，进行计算得到产品制造过

程排放。 

5.3.3 产品运输过程排放 

根据企业提供的 XGN46-12H 箱式气体绝缘开关柜产品资料得出

产品年平均运输距离及运输过程柴油消耗数据，消耗量乘以相应排放

因子，进行计算得到产品运输过程排放。 

表 4  XGN46-12H 箱式气体绝缘开关柜产品碳足迹评价结果 

单位 

量值 

碳足迹 原材料获取 生产制造 产品运输 

kg CO2-eq 1283.494 1152.576 43.231 87.687 

5.3.4 产品碳足迹汇总 

综上所述，产品的碳足迹核证值为：1283.494 kg CO2-eq。 

六、核证声明 

受西电宝鸡电气有限公司委托，西高院依据“GB/T 32150-2015 

工业企业温室气体排放核算和报告通则”、“工业其他行业企业温室

气体排放核算方法与报告指南（试行）”、“ISO 14067：2018 温室

气体产品的碳排放量化和交流的要求和指南”、“PAS  2050：2011 

产品和服务在生命周期内的温室气体排放评价规范”，“ISO14064-
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1:2018：组织层次上对温室气体排放和消除的量化和报告的规范及指

南”，“ISO14040：2006 环境的管理-生命周期评价-原则和框架”

及“ISO14064-3：2019：温室气体声明审定和核查的指南性规范”，

对位于陕西省宝鸡市高新开发区高新 27 路的公司生产的 XGN46-12H

箱式气体绝缘开关柜产品的碳足迹排放量进行核查，核查期为 2022

年 1 月 1日-2022年 12 月 31 日。 

根据 ISO14064-3 的相关要求，西高院制定了核查计划，通过文

件评审和现场核查获得了 XGN46-12H 箱式气体绝缘开关柜产品碳足

迹温室气体排放相关的充分信息、程序文件、记录和证据，并进行了

评估，以确保报告中的温室气体排放量达到有限的保证等级和实质性

要求，并符合双方商定的核查目的、范围和准则。 


